
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 02006602

HS868-21

Oval Handsender | 4-Kanal | 868,3MHz | AM |
Linear-Code | Tastenfarbe: rubinrot

Der HS868-21 hat 4 Sendetasten und arbeitet mit einer Sendefrequenz von 868,3MHz in der Modulationsart
AM. Mit dem 10poligen Codierschalter, haben Sie die Möglichkeit 1.024 verschiedene Sicherheitscodes
einzustellen. Genauso können Sie aber auch  für mehrere Sender einen gleichen Code einstellen, um mit allen den
gleichen Empfänger zu steuern. Wenn Sie am Codierschalter alle Schalter auf  “ON” lassen, arbeitet der Sender
mit einem von 262.000 möglichen, ab Werk fortlaufend programmierten Codes.

Kompatibel zu unseren 868,3MHz AM Funkempfängern
4 Sendetasten
Linearcode mit 10poligem Codierschalter
Blaue LED zur Batterie- und Sendekontrolle
Anmelde- u. gebührenfrei! Zulassung n. ETS 300 220

Technische Daten

Abmessung 78 x 45 x 17mm

Anzahl Kanäle 4 Kanal

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C
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Produktdatenblatt

Fortsetzung Technische Daten

Kodierung Linear

Frequenz 868,3MHz

Gewicht 30g

Kanäle 4

Modulationsart AM

Produktart Handsender

Reichweite bis zu 75m

Kompatible Artikel

Art. Nr. Beschreibung

02005908 E13-868A100 | Funkempfänger | 1-Kanal | 868,3MHz | AM | 230V AC | für 11p. Sockel | 1
potentialfreier Relaisausgang | keine Stabantenne anschliessbar

03006318 E16-868A100 | Funkempfänger | 1-Kanal | 868,3MHz | AM | 20p. SL

03006319 E16-868A400 | Funkempfänger | 4-Kanal | 868,3MHz | AM | 20p. SL

02007701 E19-868A1S00 | Funksteckdose | 1-Kanal | 868,3MHz | AM | 230V AC

02007804 E20-868A1R10 | Funksteckdose | 1-Kanal | 868,3MHz | AM | 230V | 1 potentialfreier
Relaisausgang | 1,25m Kabel

02009900 E22Q-868A400 | Mini-Funkempfänger | 4-Kanal | 868,3MHz | AM | 12-24V AC/DC | 4
potentialfreie Relaisausgänge

02009010 E25Q-100 | Funkempfänger neutral ohne Funkmodul | 1-Kanal | 230V AC | 1 potentialfreier
Relaisausgang

02009011 E25Q-400 | Funkempfänger neutral ohne Funkmodul | 4-Kanal | 230V AC | 4 potentialfreie
Relaisausgänge

02009002 E25Q-868A100 | Funkempfänger | 1-Kanal | 868,3MHz | AM | 230V AC | 1 potentialfreier
Relaisausgang

02009003 E25Q-868A400 | Funkempfänger | 4-Kanal | 868,3MHz | AM | 230V AC| 4 potentialfreie
Relaisausgänge

02009704 E27Q-200 | Mini-Funkempfänger | neutral ohne Funkmodul | 2-Kanal | 230V AC | 2 potentialfreie
Relaisausgänge

02009705 E27Q-201 | Mini-Funkempfänger | neutral ohne Funkmodul | 2-Kanal | 12-24V AC/DC | 2
potentialfreie Relaisausgänge
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Produktdatenblatt

Fortsetzung Kompatible Artikel

02009701 E27Q-868A200 | Mini-Funkempfänger | 2-Kanal | 868,3MHz | AM | 230V AC | 2 potentialfreie
Relaisausgänge

02009703 E27Q-868A201 | Mini-Funkempfänger | 2-Kanal | 868,3MHz | AM | 12V-24V AC/DC | 2
potentialfreie Relaisausgänge

02010101 E30Q-868A100 | Funkempfänger | 1-Kanal | 868,3MHz | AM | 12-24V AC/DC | 1 potentialfreier
Relaisausgang

Alternative Artikel

Art. Nr. Beschreibung

02006802 S10-868A1L00 | Mini-Handsender | 1-Kanal | 868,3MHz | AM | Linear-Code | Tastenfarbe:
rubinrot

02006803 S10-868A4L00 | Mini-Handsender | 4-Kanal | 868,3MHz | AM | Linear-Code | Tastenfarbe:
rubinrot

02007000 S20-868A1L00 | Handsender | 1-Kanal | 868,3MHz | AM | Linear-Code | Tastenfarbe: rubinrot

02007001 S20-868A4L00 | Handsender | 4-Kanal | 868,3MHz | AM | Linear-Code | Tastenfarbe: rubinrot

02009520 S5Q-868A2L00 | Micro-Handsender | 2-Kanal | 868,3MHz | AM | Linear-Code | Tastenfarbe:
rubinrot

02007302 S5U-868A2L00 | Unterputzsender | 2-Kanal | 868,3MHz | Linear-Code | Tastenfarbe: rubinrot

02008400 S8Q-868A04L00 | Hochglanz-Handsender | 4-Kanal | 868,3MHz | AM | Linear-Code | inkl.
Wandhalterung

02008500 S8Q-868A15L00 | Hochglanz-Handsender | 15-Kanal | 868,3MHz | AM | Linear-Code | inkl.
Wandhalterung
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