
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 23000200

FZB08-00|27MHz

Stabantenne | 27MHz | 6,5m Kabel RG-58 | inkl.
Haltewinkel

Die passive Stabantenne dient zur Reichweitenoptimierung einer Funkanlage im Frequenzbereich 27MHz.

Beachten Sie bei der Montage von Stabantennen:

Möglichst viel Abstand zu metallischen / elektrisch leitfähigen Teilen, Maschinen, Beleuchtungsanlagen
halten

Möglichst hoch in einer freien, gut einsehbaren Position montieren

Das Koaxialkabel auf die notwendige Länge kürzen, nicht in Schlaufen legen und nicht scharf knicken

Zum Verlängern RG58-Koaxialleitung und Koax-Verbinbder verwenden

 

Technische Daten

Frequenz 27MHz

Produktart Zubehör
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Produktdatenblatt

Kompatible Artikel

Art. Nr. Beschreibung

03006334 E16-27A100 | Funkempfänger | 1-Kanal | 27,015MHz | AM | 20p. SL

02009010 E25Q-100 | Funkempfänger neutral ohne Funkmodul | 1-Kanal | 230V AC | 1 potentialfreier
Relaisausgang

02009011 E25Q-400 | Funkempfänger neutral ohne Funkmodul | 4-Kanal | 230V AC | 4 potentialfreie
Relaisausgänge

02009704 E27Q-200 | Mini-Funkempfänger | neutral ohne Funkmodul | 2-Kanal | 230V AC | 2 potentialfreie
Relaisausgänge

02009705 E27Q-201 | Mini-Funkempfänger | neutral ohne Funkmodul | 2-Kanal | 12-24V AC/DC | 2
potentialfreie Relaisausgänge

Alternative Artikel

Art. Nr. Beschreibung

23000000 FZB02-00|40/27MHz | Wurfantenne | 40/27MHz | H05V-K | 2m Länge, 4mm Clip
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