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1.
Heizkbrper-Thermostat io
in TaHoma einlernen



Heizkorper-Thermostat io in TaHoma einlernen

1. Systemeinstellungen
Loggen Sie sich in Thre TaHoma ein und klicken Sie oben rechts im Menu auf “Systemeinstellungen”

r
Meine Produkte io-System X
A
RTS .
. B B wwsomfy | B )+
. PCCGmbH lzymo2 14
io-Produkte
Zuhause nachbilden .
w Licht . Szenarien
© E o
Hinzufigen
_> =
— B ]
Systemeinstellungen o °
— Ldschen
[WE)
ol
w
Rechtliche Hinweise z Umbo
w
=
L
= Konfigurieres
x Verbindung trennen " 12 -
- £
w
A A
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Heizkorper-Thermostat io in TaHoma einlernen

+

2. Hinzufluigen

Klicken Sie auf den Tab ,,Sonstige Somfy“ und anschlielSend auf , Hinzufligen®.
Wadhlen Sie ,,Heizung” in der Auswahl aus. r ~

| Auswahl des Produktes

Meine Produkte io-System

P

Gonslige sQ TQfY) @ > +

an®
RTD (77484@ 1 8
Somfy-Produkte

pccsoct

z
3 Basis m pccsoct <
z
]
j ] th pcesoc-1 |
i)
— .
® @ Heizung
E m Sensitive Taste . Bewegungsmelder Umbenennen
w Schublade
= @ Wahlen Sie den Produkttyp aus, den
- R Sie hinzufiigen méchten. Klicken Sie
» BM Fassade BM Kleintier e dann auf 'OK".
— < 1 >
w
d

5yea.r; A
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Heizkorper-Thermostat io in TaHoma einlernen

3. Produktauswahl

Wahlen Sie das Heizkorper-Thermostat io als Heizgerat aus und bringen dieses in den Modus
,Verbinden” durch das Herausziehen des Batteriestreifens

o Ein Heizgerat hinzufigen

Heizkarper-gm““t : ~\

Wahlen Sie den Produkttyp und klicken

Sie auf "Weiter".
Weiter ")) Abbrechen : Das Heizkérper-Thermostat geht fiir 10 Minuten
I'n N : in den Verbindungsmodus fiir TaHoma

5¢.: 2 : sOmfy.



Heizkorper-Thermostat io in TaHoma einlernen

4.1 Einlernen

Diesen Schritt nur durchfihren, wenn sich das Heizkorper-Thermostat io nicht automatisch im Modus
Verbinden” befindet: Driicken Sie 3 Sekunden die ,+“ und ,-“ Taste

r
e Ein Heizgerat hinzufugen o Sensor hinzufugen
Wenn sich lhre Heizkdrper-
Thermostate nach dem Einsetzen der Die Box sucht den io-Sensor, den Sie
Batterien nicht automatisch im Modus gerade aktiviert haben.
"Verbinden" befinden, driicken >>>
‘ Weiter . Abbrechen
~ L

5@
years

sOmfy. -



Heizkorper-Thermostat io in TaHoma einlernen

5

(1 ]
years

4.2 Einlernen

Uber den Identifikationscode (4-stellige Nummer), der auf dem Display der Heizkdrper-Thermostate io

angezeigt wird, konnen Sie die Produkte in TaHoma eindeutig benennen (z.B. Bad, WoZi links, etc.)

lhr Heizkérper-Thermostat io wurde
erfolgreich hinzugeftigt.

Bitte identifizieren Sie es jetzt
anhand seines ldentifikationscodes und
benennen Sie es.

2748 | Heizkorper-Thermostat i

"

ﬂ
@) Ein Heizgert hinzufiigen
Um das Hinzufiigen in TaHoma
abzuschlieRen, driicken Sie 3
Sekunden auf der Taste "+".
a 4

r

Ihr Heizkorper-Thermostat io wurde
erfolgreich hinzugefugt.

-

lhr Heizkorper-Thermostat io passt sich an
Ihre Bediirfnisse und Gewohnheiten an .

Um eine Zeitprogrammierung zu erstellen, die
die Gegebenheiten des Raumes
berticksichtigt, klicken Sie im Menu
"Systemeinstellungen” auf "Sonstige Somfy"
und auf "Konfigurieren.

= Vv

sQOmfy.
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Interne Programmierung
deaktivieren



Interne Programmierung deaktivieren

1. Konfigurieren

Klicken Sie oben rechts im Menu auf “Systemeinstellungen” und wahlen den Tab
,Sonstige Somfy“. Wahlen Sie das Heizkdrper-Thermostat io und klicken Sie auf ,, Konfigurieren”

r 5
Meine Produkte io-System X
A
o | sonsice somfyﬂ (Y pries L e SONOS +
enocean
m Wohnzim m Sensitive Taste 3
) Somfy-Produkte
Zuhause nachbilden
p
m @ Wohnzimmer o
I g Hinzufigen
Systemeinstellungen )
_ g 0 (=]
i Léschen
T
F
Rechtliche Hinweise 2 o
o Umbenennen
L
- (%)
. L Konfigurieren!
x Verbindung trennen -
w
>
e I

5yeo.r; S o m fy ° 10



Interne Programmierung deaktivieren

2. Interne Programmierung deaktivieren

In der Konfigurationstibersicht mussen Sie die interne Programmierung ausschalten.
Dazu klicken Sie auf den Button ,OFF“ und anschliefRend auf , OK“.

r 3
Bitte nutzen Sie NICHT die interne Wohnzimmer Heizung X
Programmierung P1 oder P2 des Heizkorper-
Thermostats io, da sie nicht den Wahien Sie cinen Tag: Montag ¥
Heizgewohnheiten des deutschsprachigen oth 02 03h 04n 0sh o6h
Marktes entspricht. Es wiirde zu Konflikten

zwischen dem TaHoma Kalender und der
internen Programmierung fiihren. Bitte klicken
Sie auf ,,OFF“, um die interne Programmierung
P1/P2 zu deaktivieren

Th 8h 9h

Mittwoch

10h 11h 12h
Donnerstag

13h 14h 15h 16h 17h 18h
alaln|nlan|alaa|n o o R
Durch die Abfragezyklen des Heizkérper Thermostats io kann EEEEEE Sonntag
22h 23h 24h

XRP

Samstag

es bis zu 10min dauern, bis die Anderung vom Heizkérper- o . .
Thermostat io empfangen und verarbeitet wird. trst dann Zuhase @1 Nachi g Abwesend & Einstelung der Vodes L%
wird die Anderung in der TaHoma Oberfliche angezeigt. Thermostateinsteliungen £

Iy
| . 4
5C:.. sOmfy.

years 11
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3.
Heizkbrper-Thermostat io
konfigurieren



Heizkorper-Thermostat io konfigurieren

1. Konfigurieren

Klicken Sie oben rechts im Menu auf “Systemeinstellungen” und wahlen den Tab
,Sonstige Somfy“. Wahlen Sie das Heizkdrper-Thermostat io und klicken Sie auf ,, Konfigurieren”

Zuhause nachbilden

Systemeinstellungen

Rechtliche Hinweise

x Verbindung trennen

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Meine Produkte

io-System

A
< Sonstige Somfm !n%n'

Wohnzim

Wohnzimmer

PHILIPS i@

SONOS

m Sensitive Taste

3

Somfy-Produkte

)

Hinzufigen

=)

Léschen

Konﬁguner@

sOmfy. i3




Heizkorper-Thermostat io konfigurieren

2. Einstellung der Modi

In der Konfigurationsubersicht des Heizkorper-Thermostats io klicken Sie auf ,Einstellung der Modes”
und wahlen lhre gewtlinschte Temperatur in den jeweiligen Modi

Wohnzimmer Heizung

006

Wahlen Sie einen Tag: Montag v

01h 02h 03h 04h 05h 06h

10h 11h 12h

13h 14h 15h 16h 17h 18h

19h 20h 21h 22h 23h 24h

Zuhause ¢  Nacht Q)  Abwesend #

Abbrechen

ar

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Kopie

Freitag
Samstag

Sonntag

Einstellung der Modes
Thermostateinstellungen

!
f

Elnstellung der Modes

19

oA 1 | |

L---

*

Abwesend

LN
5e::
years

recher
L

N

Frostschutz

Temperatur bei
Anwesenheit

(z.B. wenn Sie Zuhause
sind)

Temperaturin der
Nacht
(z.B. wenn Sie schlafen)

Temperatur bei
Abwesenheit

(z.B. wenn Sie bei der
Arbeit sind)

Schiitzt die Heizung vor
Frost (die Temperatur
sinkt niemals unter den
angegebenen Wert)

SOmfy@ 14



Heizkorper-Thermostat io konfigurieren

3. Thermostateinstellungen

In der Konfigurationslibersicht des Heizkdrper-Thermostats io klicken Sie auf
,rhermostateinstellungen” und wahlen lhre gewlinschten Einstellungen aus

Wohnzimmer Heizung X Thermostateinstellungen

Wahlen Sie einen Tag: Montag v

01h 02h 03h 04h 05h 06h 2'5 4
BEBEBEBEREEE wmorm Erkennung "Fenster offen |
? DooDDDDDDoDD - | i
@ . o . Mittwoch 0
Donners tag I I
@ 13h 14h 16h 16h 17h 18h . Kopie —_ Kindersicherung
BEEREREEREEE - gesperrte nlspnayanzenge | il
alalaalala o]0 ] BN o i d
19h 20h 21h 22h 23h 24h 5 ‘
MAX MIN OFFSET™
Zuhause fy  Nacht )  Abwesend # Einstellung der Modes ﬁ
Thermostateinstellung an die Raumtemperatur
i
.
Farbeode: 5
- grau bedeutet deaktiviert
- violett bedeutet aktiviert

5yeors Somfy@> 15



Heizkorper-Thermostat io konfigurieren

3. Thermostateinstellungen
Definieren Sie Ilhre Thermostateinstellungen und klicken Sie auf ,,0k“ zum Bestatigen

Thermostateinstellungen
Mit dem Offset kann eine Temperatur-Abweichung

26 ‘ des Heizkorper-Thermostats io ausgeglichen werden.
2.5 < Der gemessene Temperatur-Wert des Heizkérper-
Thermostats io kann um -3°C bis maximal +3°C

1 geandert werden.

l ErkennL.mg eines offenen Fenster§, Erkennung "Fenster off
wenn die Temperatur um 2 Grad in 7

weniger als 10 Minuten sinkt. I
Kindersicherung rh =
MAX

Senkt automatisch die Heiztemperatur
gesperrte Displayanzeige

Sperrt die Bedienung der

,+“und ,-“ Tasten am Heizkorper-
Thermostat io selbst, damit
beispielsweise Kinder nicht die (1 Anpassung an die Raumtemperatur
Heiztemperatur andern kdnnen

5

<

MIN OFFSET"

Bitte beachten Sie jedoch, dass dadurch ®
auch die Temperatur lhres Frostschutz-
Modus auf den Min.-Wert angehoben

wird.

l oK

.

‘ Definieren Sie die maximale und minimale einstellbare

sOmfy. 4

Temperatur am Heizkdrper-Thermostat io

5@
years
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4,
Heizkdrper-Thermostat io:
Anzeige in TaHoma



In TaHoma werden zwei Piktogramme fiir das Heizkorper-Thermostat io angezeigt:
Aktuelle Temperatureinstellung und Bedienung

Temperatursensor mit Historie der Temperaturwerte g

soiwert [N
V' N

@ Ta } i{-j md [ mein Haus ] [ meine Sicherheit ]

O

MANUELL Manuell
bis zum nachsten Befehl

SZENARIEN

m @ . Wohnzimmer Temperatu
heute

Sensitive Taste \Woh 1 o) Letzte Messung:
hnZImmer ohnzimmer- ‘79_; . . 1 Temperaturum 72h23 | ' .
| ° R In diesem Zeitraum:
267 - Min.: 24,2 °C
Max - 25,6 °C
B Batteriestand: [}
24,3
. 23,1
Anzeige des aktuellen Modus EEREEE
2 18 21 24
Zuhause Abwesend Nacht Manuell  Frostschutz
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Heizkorper-Thermostat io:
Bedienung in TaHoma



Heizkorper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma

Sie haben insgesamt 5 Mdglichkeiten, das Heizkdrper-Thermostat io zu bedienen:

@ 006

Direkt am Manuelle Bedienung TaHoma Szenarien TaHoma Kalender TaHoma Wenn-Dann
Heizkorper selbst uber die TaHoma Bedingungen
Oberflache
\ } \ }
| |
Spezielle Bedienoberflache Gleiche Einstellungen wie bei
mit verschiedenen Modi anderen Somfy-Produkten

5C.: sOmfy. o



Heizkorper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma

9 Manuelle Bedienung am Heizkorper selbst

Sie kbnnen die gewinschte Temperatur direkt am HeizkGrper-Thermostat io einstellen

LED Display: zeigt die
gewdiinschte Temperatur an

Mechanischer Knopf (+/-):

Erhéhung oder Reduzierung der
gewunschten Temperatur (von 5 °C bis 26 °C
in Schritten von 0,5°C)

5y°t;o.r; S o m fy ° 21
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Heizkorper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma

Manuelle Bedienung uber die TaHoma Oberflache
Sie kdnnen die gewtnschte Temperatur auch manuell in TaHoma einstellen um eine langanhaltende

Wichtig: es kann bis zu 10 @
Minuten dauern, bis das

Heizkorper-Thermostat io die
Temperaturanderung annimmt,

Batterielebensdauer zu

v

@ Ta Hom a [ mein Haus ] [ meine Sicherheit ]

-~

=
W
o
=
=
w
N
. |
% Wohnzimmer  gensitive Taste Wohnzimmer-1
[
=
Y
years

gewahrleisten

MANUELL
bis zum nachsten Befehl

Manuell Frostschutz

/

Wird ,,Manuell” ausgewahlt, kann eine
beliebige Zieltemperatur auf der ,,Sollwert*
Temperaturleiste eingestellt werden

Beim Auswahlen des jeweiligen Modus stellt sich das
Thermostat io auf die Zieltemperatur des Modus ein. Die
eingestellte Temperatur des Modus wird auf der ,,Sollwert*
Temperaturleiste angezeigt.

SOmfy 29
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Heizkorper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma

Szenarien in TaHoma

Um das Heizkorper-Thermostat io in Szenarien hinzuftigen, klicken Sie auf ,,Szenarien* - ,,Neu* und ziehen Sie die Produkte
herunter, die durch das Szenario bedient werden sollen. Klicken Sie auf ,,Speichern®, benennen Sie es und klicken Sie auf ,,OK*.

X
° Neues Szenario

@ Ta H oma“* [ mein Haus ] [ meine Sicherheit ]

Rollladen 1 Rollladen 2 Licht

SZENARIEN
\/ |

SZENARIO ERSTELLEN

Wohnzimmer Licht \ 4

Mmoo

Wohnzimmer  Sensitive Taste Wohnzimmer-1

©

“NDER

= RN RN

Rollladen 1

SZENARIEN

Jetzt

5yeo.r; S o m fy ° 23



Heizkorper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma

Zeitliche Programmierung im TaHoma Kalender

Um das Heizkorper-Thermostat io Ihrem Tagesablauf hinzufligen: 6ffnen Sie den TaHoma Kalender, klicken Sie auf ,,Neu®, wahlen
Sie das HeizkOrper-Thermostat io, tragen Sie die gewiinschte Temperatur an und ziehen Sie es in den gestrichelten Rahmen.

X
LY
@ Ta H Ooma [ mein Haus ] [ meine Sicherheit ] . Neuer Tag
g . . . .
° Szenarien Produkte Sicherheitsmodi
Neu
A
Zi Symbole der T
— den sie zu deakli
~ o 28 29
- . 4
L o
E:t x Woh mer Rollladen Kiiche Licht
= ) w e 1
N m
% - @ L
1 W Ziehen dukie in den gestrichelten Ranmen, um den Tagesablauf zu erstellen. "
> Entferner™sr: sie aus dem gestrichelten Rahmen, um sie aus dem Tagesablauf zu entiermnen. Speichem
11 12
o]
=
o Wohnzimmer  Sensitive Taste \Wohnzimmer-1
18 19 ‘ ’
2748
25 26

KALENDER

NEUER TAG

Hllllflllflllllll||||||||||||||||£|
9 11 12 13 14 15 16 17

10 18

5yeo.r; S o m fy ° 24



Heizkorper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma

Das Heizkorper-Thermostat io sowie der Temperatursensor des Produkts kdnnen auch in die Wenn-Dann Bedingungen integriert
werden. Beispiel: ,Wenn die Sonne scheint und die Temperatur in meiner Wohnung mehr als 22°C betragt, soll der Rollladen in
der Kliche in die Sonnenschutzposition fahren, damit der Raum nicht weiter aufheizt.

' O

e Wenn-Dann Bedingungen erstellen

L Ll 1] ] )(
EEEE “
O Programmierung erstellen
o Rollldden Rollladen Kiiche
m - .
o ich méchte wenn
5 22 8¢ Ziehen Sie die Programmierungen in =
| l I I I I Entfernen Sie sie aus dem gestrichel ° .
Szenario Alarm Zeit
" Licnt Wohnzimmer Wohnzimmer A pf™: die Symbole in den gestrichelten i | Ziehen Sie die Symbole in dymbaimmst:ifn
i i Bereich
l\' = {
) = oder
! =
l Rollladen Kiche : Sonne Siid
\" P >= 20,000 Iux
und

z
g
=
Z
=
m
S

Wohnzimmer-1

p— >=22°C :
| e -
Der Sensor des Heizkorper-
Thermostats io kann auch als Trigger in
den Wenn-Dann Bedingungen genutzt |

MMIERUNG ERSTELLEN

WENN-DANN-PROGRAMMIERUNG

e \ werden. 4
5C.. sOmfy. s
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