
MASTER - SLAVE



FUNZIONALITÁ MASTER / SLAVE
Questo aggiornamento permette il controllo di due ante scorrevoli contrapposte, utilizzando la funzione MASTER-SLAVE.
La funzione MASTER-SLAVE è disponibile sulle centrali:

CENTRALE VERSIONE FW VERSIONE HW MODELLO AUTOMAZIONI
B70/1DC DALLA VERSIONE FW P3.00 DALLA VERSIONE HW 04 BM30 - BH30
B70/1DCHP DALLA VERSIONE FW P3.00 DALLA VERSIONE HW 04 BG30

La funzione MASTER / SLAVE è possibile abilitarla, oltre che tra due motori della stessa serie, anche tra due motori di serie 
differente:

Esempio 1 2 motori della stessa serie e con 
lo stesso codice

2pz BM30/304/HS
(400 kg)

      400 kg                      400 kg

          
2pz BH30/604/HS
(600 kg)

      600 kg                         600 kg

          
2pz BG30/1804/HS
(1800 kg)

      1800 kg                       1800 kg

          

Esempio 2 2 motori della stessa serie ma 
con codici diversi

1pz BM30/303/HS
(finecorsa meccanico - 400 kg)
+
1pz BM30/304/HS
(finecorsa magnetico - 400 kg)

      400 kg                      400 kg

          
1pz BH30/604/HS
(600 kg)
+
1pz BH30/804
(1000 kg)

      600 kg                        1000 kg

          
1pz BG30/804/HS
(800 kg)
+
1pz BG30/1604
(1600 kg)

      800 kg                        1600 kg

          



Esempio 3 2 motori con serie diverse e con 
codici diversi 

1pz BM30
+
1pz BH30

          

1pz BH30
+
1pz BG30

          
1pz BG30
+
1pz BM30

          

ATTENZIONE: non è possibile utilizzare la funzionalità MASTER / SLAVE con il codice BG30/1800/HS

COLLEGAMENTO DEDICATO ALLA FUNZIONALITÁ MASTER / SLAVE
Il collegamento MASTER / SLAVE tra le due centrali avviene tramite un cavo a 3 fili, morsetto dedicato COM - LNA - LNB

PARAMETRO DEDICATO ALLA FUNZIONE MASTER / SLAVE
A0 00 Abilitazione comunicazione seriale RS485 (MASTER-SLAVE)

00 Funzionamento standard (no MASTER/SLAVE): installazione automazione singola
01 Modalità MASTER/SLAVE abilitata: la centrale agisce da MASTER

02

Modalità MASTER/SLAVE abilitata: la centrale agisce da SLAVE, con copia dei parametri impostati sulla MASTER (“mirroring” dei parametri)
ATTENZIONE! L’impostazione del valore 02 sulla SLAVE forza la copia dei parametri della MASTER sulla SLAVE, con le seguenti eccezioni:
- par.A0 non viene modificato
- par.50...55 vengono impostati per disabilitare le fotocellule su centrale SLAVE: questo è il caso in cui tutte le fotocellule sono collegate alla centrale MA-
STER. Se invece alcune fotocellule sono collegate alla SLAVE (per semplicità di installazione, ad esempio quelle che coprono il lato cieco del movimento
dell’automazione SLAVE) bisognerà abilitarle anche per la SLAVE (vedere capitoli 4 e 5).
- par.71 viene impostato al valore opposto a quello della MASTER
Ogni modifica successiva eseguita sui parametri della MASTER viene eseguita contemporaneamente anche sulla SLAVE (*)

03 Modalità MASTER/SLAVE abilitata: la centrale agisce da SLAVE con parametri totalmente indipendenti dalla MASTER, i parametri devono dunque 
essere impostati anche sulla SLAVE

(*) Ci sono alcuni parametri che possono essere modificati manualmente anche agendo sulla centrale SLAVE. Questo perché le due automazioni possono avere caratteristiche 
differenti, e dunque richiedere regolazioni differenti (forze, accelerazioni, decelerazioni, velocità) come pure avere/non avere sicurezze localmente collegate (esempio: il bordo 
sensibile sull’automazione SLAVE, che logicamente viene collegato alla centrale SLAVE per ovvi motivi di semplicità d’installazione).
Tali parametri sono:11,12, 20, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 50…55, 71, 73, 74



ESEMPIO DI COLLEGAMENTO DEDICATO ALLA FUNZIONALITÁ MASTER / SLAVE

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO DEDICATO ALLA FUNZIONALITÁ MASTER / SLAVE

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO DEDICATO ALLA FUNZIONALITÁ MASTER / SLAVE (e VICEVERSA)



MASTER/SLAVE FUNCTIONALITY
This update allows you to control two opposing sliding doors using the MASTER-SLAVE function.
The MASTER-SLAVE function is available on the following control units:

CONTROL UNIT FW VERSION HW VERSION AUTOMATION MODEL
B70/1DC FROM FW VERSION P3.00 FROM HW VERSION 04 BM30 - BH30
B70/1DCHP FROM FW VERSION P3.00 FROM HW VERSION 04 BG30

The MASTER/SLAVE function can be enabled not only between two motors of the same series, but also between two motors of 
different series:

Example 1 2 motors of the same series and 
with the same code

2pcs BM30/304/HS
(400 kg)

      400 kg                      400 kg

          
2pcs BH30/604/HS
(600 kg)

      600 kg                         600 kg

          
2pcs BG30/1804/HS
(1800 kg)

      1800 kg                       1800 kg

          

Example 2 2 motors of the same series but 
with different codes

1pc BM30/303/HS
(mechanical limit switch - 400 kg)
+
1pc BM30/304/HS
(magnetic limit switch - 400 kg)

      400 kg                      400 kg

          
1pc BH30/604/HS
(600 kg)
+
1pc BH30/804
(1000 kg)

      600 kg                        1000 kg

          
1pc BG30/804/HS
(800 kg)
+
1pc BG30/1604
(1600 kg)

      800 kg                        1600 kg

          



Example 3 2 motors from different series 
and with different codes

1pc BM30
+
1pc BH30

          

1pc BH30
+
1pc BG30

          
1pc BG30
+
1pc BM30

          

ATTENTION: the MASTER/SLAVE function cannot be used with code BG30/1800/HS

CONNECTION DEDICATED TO THE MASTER/SLAVE FUNCTION
The MASTER/SLAVE connection between the two control units is made via a 3-wire cable, dedicated COM - LNA - LNB terminal

PARAMETER DEDICATED TO THE MASTER/SLAVE FUNCTION
A0 00 Enable RS485 serial communication (MASTER-SLAVE)

00 Standard operation (no MASTER/SLAVE): single automation installation
01 MASTER/SLAVE mode enabled: the control unit acts as MASTER unit

02

MASTER/SLAVE mode enabled: the control unit acts as SLAVE unit, with a copy of the parameters set on the MASTER unit ("mirroring" the 
parameters)
ATTENTION! Setting value 02 on the SLAVE forces the MASTER parameters to be copied to the SLAVE, with the following exceptions:
- par.A0 is not changed
- par.50...55 are set to disable the photocells on the SLAVE control unit: this is the case when all photocells are connected to the MASTER 
control unit. If some photocells are connected to the SLAVE unit instead (to make the installation simpler, e.g. those covering the blind side of 
the SLAVE automation movement), they must be enabled also on the SLAVE unit (see Chapters 4 and 5) - par.71 is set to the value opposite to 
that of the MASTER unit Each subsequent change made to the MASTER parameters is also performed simultaneously on the SLAVE unit (*)

03 MASTER/SLAVE mode enabled: the control unit acts as SLAVE unit, with parameters completely independent of the MASTER unit; therefore, the 
parameters must be set on the SLAVE unit as well

(*) Some parameters may be edited manually also from the SLAVE control unit. This occurs because the two automations can have different characteristics, and therefore require different adjustments 
(forces, acceleration, deceleration, speed), or they could/could not be equipped with locally connected safety devices (e.g.: the sensing edge on the SLAVE automation, which is logically connected to 
the SLAVE control unit for ease of installation).
These parameters are:11,12, 20, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 50…55, 71, 73, 74



EXAMPLE OF CONNECTION DEDICATED TO THE MASTER/SLAVE FUNCTION

EXAMPLE OF CONNECTION DEDICATED TO THE MASTER/SLAVE FUNCTION

EXAMPLE OF CONNECTION DEDICATED TO THE MASTER/SLAVE FUNCTION (and VICE VERSA)



FONCTIONNALITÉ MASTER / SLAVE
Cette mise à jour permet de contrôler deux portes coulissantes opposées à l’aide de la fonction MASTER-SLAVE.
La fonction MASTER-SLAVE est disponible sur les centrales :

CENTRALE VERSION FW VERSION HW MODÈLE AUTOMATISATIONS
B70/1DC À PARTIR DE LA VERSION FW P3.00 À PARTIR DE LA VERSION HW 04 BM30 - BH30
B70/1DCHP À PARTIR DE LA VERSION FW P3.00 À PARTIR DE LA VERSION HW 04 BG30

La fonction MASTER / SLAVE peut être activée non seulement entre deux moteurs de la même série, mais aussi entre deux 
moteurs de séries différentes :

Exemple 1 2 moteurs de la même série et 
avec le même code

2pcs BM30/304/HS
(400 kg)

      400 kg                      400 kg

          
2pcs BH30/604/HS
(600 kg)

      600 kg                         600 kg

          
2pcs BG30/1804/HS
(1800 kg)

      1800 kg                       1800 kg

          

Exemple 2 2 moteurs de la même série 
mais avec des codes différents

1pc BM30/303/HS
(fin de course mécanique -
400 kg)
+
1pc BM30/304/HS
(fin de course magnétique -
400 kg)

      400 kg                      400 kg

          
1pc BH30/604/HS
(600 kg)
+
1pc BH30/804
(1000 kg)

      600 kg                        1000 kg

          
1pc BG30/804/HS
(800 kg)
+
1pc BG30/1604
(1600 kg)

      800 kg                        1600 kg

          



Exemple 3 2 moteurs de séries différentes 
et avec des codes différents

1pc BM30
+
1pc BH30

          

1pc BH30
+
1pc BG30

          
1pc BG30
+
1pc BM30

          

ATTENTION : il n’est pas possible d’utiliser la fonctionnalité MASTER / SLAVE avec le code BG30/1800/HS

CONNEXION DÉDIÉE À LA FONCTIONNALITÉ MASTER / SLAVE
La connexion MASTER / SLAVE entre les deux centrales s’effectue à l’aide d’un câble à 3 fils, borne dédiée COM - LNA - LNB

PARAMÈTRE DÉDIÉ À LA FONCTION MASTER / SLAVE
A0 00 Activation communication série RS485 (MASTER-SLAVE)

00 Fonctionnement standard (pas de MASTER/SLAVE) : installation individuelle d’automatisme
01 Mode MASTER/SLAVE activé : la centrale agit en tant que MASTER

02

Mode MASTER/SLAVE activé : la centrale agit en tant que SLAVE, avec copie des paramètres définis sur la MASTER (« mirroring » des paramètres)
ATTENTION ! La configuration de la valeur 02 sur la SLAVE force la copie des paramètres de la MASTER sur la SLAVE, avec les exceptions 
suivantes :
- le par.A0 n’est pas modifié
- les par.50...55 sont configurés pour désactiver les photocellules sur la centrale SLAVE : c’est le cas lorsque toutes les photocellules sont con-
nectées à la centrale MASTER. Si, par contre, certaines photocellules sont connectées à la SLAVE (pour une installation facile, par exemple celles 
qui couvrent le côté aveugle du mouvement de l’automatisme SLAVE), il faudra également les activer pour la SLAVE (voir les chapitres 4 et 5).
- le par.71 est configuré à la valeur opposée à celle de la MASTER
Chaque modification ultérieure effectuée sur les paramètres de la MASTER est également effectuée en même temps sur la SLAVE (*)

03 Mode MASTER/SLAVE activé : la centrale agit en tant que SLAVE avec des paramètres totalement indépendants de la MASTER, les paramètres 
doivent donc également être définis sur la SLAVE

(*) Il existe certains paramètres qui peuvent être modifiés manuellement même en agissant sur la centrale SLAVE. C’est parce que les deux automatismes peuvent avoir 
des caractéristiques différentes, et donc nécessiter des réglages différents (forces, accélérations, décélérations, vitesse) ainsi qu’avoir/ne pas avoir de sécurités localement 
connectées (exemple : le palpeur sur l’automatisme SLAVE, qui est logiquement connecté à la centrale SLAVE pour des raisons évidentes de simplicité d’installation).
Ces paramètres sont :11,12, 20, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 50…55, 71, 73, 74
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EXEMPLE DE CONNEXION DÉDIÉE À LA FONCTIONNALITÉ MASTER / SLAVE

EXEMPLE DE CONNEXION DÉDIÉE À LA FONCTIONNALITÉ MASTER / SLAVE (et VICEVERSA)



FUNCIÓN MASTER / SLAVE
Esta actualización permite controlar dos puertas correderas opuestas utilizando la función MASTER-SLAVE.
La función MASTER-SLAVE está disponible en las centrales:

CENTRAL VERSIÓN FW VERSIÓN HW MODELO AUTOMATIZACIONES
B70/1DC DESDE LA VERSIÓN FW P3.00 DESDE LA VERSIÓN HW 04 BM30 - BH30
B70/1DCHP DESDE LA VERSIÓN FW P3.00 DESDE LA VERSIÓN HW 04 BG30

La función MASTER / SLAVE se puede habilitar, además de entre dos motores de la misma serie, también entre dos motores de 
series diferentes:

Ejemplo 1 2 motores de la misma serie y 
con el mismo código

2uds BM30/304/HS
(400 kg)

      400 kg                      400 kg

          
2uds BH30/604/HS
(600 kg)

      600 kg                         600 kg

          
2uds BG30/1804/HS
(1800 kg)

      1800 kg                       1800 kg

          

Ejemplo 2 2 motores de la misma serie 
pero con códigos diferentes

1ud BM30/303/HS
(fin de carrera mecánico - 400 kg)
+
1ud BM30/304/HS
(fin de carrera magnético - 400 kg)

      400 kg                      400 kg

          
1ud BH30/604/HS
(600 kg)
+
1ud BH30/804
(1000 kg)

      600 kg                        1000 kg

          
1ud BG30/804/HS
(800 kg)
+
1ud BG30/1604
(1600 kg)

      800 kg                        1600 kg

          



Ejemplo 3 2 motores de series diferentes y 
con códigos diferentes

1ud BM30
+
1ud BH30

          

1ud BH30
+
1ud BG30

          
1ud BG30
+
1ud BM30

          

ATENCIÓN: no es posible utilizar la función MASTER / SLAVE con el código BG30/1800/HS

CONEXIÓN DEDICADA A LA FUNCIÓN MASTER / SLAVE
La conexión MASTER/SLAVE entre las dos centrales se realiza mediante un cable de 3 hilos, con bornes dedicados COM - LNA - LNB

PARÁMETRO DEDICADO A LA FUNCIÓN MASTER / SLAVE
A0 00 Activación de la comunicación serial RS485 (MASTER-SLAVE)

00 Funcionamiento estándar (sin MASTER/SLAVE): instalación de automatización individual
01 Modo MASTER/SLAVE habilitado: la unidad de control actúa como MAESTRO

02

Modo MASTER/SLAVE habilitado: la unidad actúa como SLAVE, con copia de los parámetros configurados en el MASTER ("mirroring" (replicación) 
de los parámetros)
¡ATENCIÓN! El ajuste del valor 02 en el SLAVE fuerza la copia de los parámetros del MASTER en el SLAVE, con las siguientes excepciones:
- par.A0 no se modifica
- par.50...55 se configuran para deshabilitar las fotocélulas en la unidad de control SLAVE: este es el caso cuando todas las fotocélulas están 
conectadas a la unidad de control MASTER. Si, por el contrario, algunas fotocélulas están conectadas al SLAVE (para facilitar la instalación, por 
ejemplo, las que cubren el lado ciego del movimiento de la automatización SLAVE) será necesario habilitarlas también para el SLAVE (véanse 
los capítulos 4 y 5).
- par.71 se ajusta al valor opuesto al del MASTER
Cualquier cambio posterior realizado en los parámetros del MASTER se realiza también simultáneamente en el SLAVE (*)

03 Modo MASTER/SLAVE habilitado: la unidad de control actúa como SLAVE con parámetros totalmente independientes del MASTER, por lo que los 
parámetros también deben configurarse en el SLAVE

(*) Hay algunos parámetros que también se pueden modificar manualmente actuando sobre la unidad de control ESCLAVO. Esto se debe a que las dos automatizaciones 
pueden tener características diferentes y, por lo tanto, requerir ajustes diferentes (fuerzas, aceleraciones, desaceleraciones, velocidades), así como tener/no tener dispositivos 
de seguridad conectados localmente (ejemplo: el borde sensible en la automatización SLAVE, que lógicamente se conecta a la unidad de control ESCLAVO por razones obvias 
de facilidad de instalación).
Estos parámetros son:11,12, 20, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 50…55, 71, 73, 74
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