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Einsteckschloss mit 40 mm Dornmaß 
für Schiebetore und Einbau-Anschlag

Einsteckschloss mit Edelstahlmechanismus und 40 
mm Dornmaß, entwickelt für Schiebetore mit Profilen 
ab 60 mm Tiefe. Der 33 mm hohe Twistfinger sorgt für 
eine optimale Verriegelung mit dem Einbau-Anschlag 
SFKS. Dank des patentierten Click-It-Systems lassen 
sich SIXTYLOCK-S und SFKS in einem Uniwing-
Ausschnitt schnell, stabil und effizient montieren. 
Geeignet für Tore aus Stahl, Aluminium und PVC..

•	 Kompatibel mit allen Europrofilzylindern

•	 Mit dem einzigartigen und patentierten 
Twistfinger. Twistfinger-Größe: S – 33 mm

Sixtylock-S Merkmale

Profilvorbereitung Schnell und sicher in einem 
UNIWING-Ausschnitt montiert

Befestigung Patentiertes  
CLICK-IT-System

Kompatibel mit  
Einbau-Anschlag

SFKS

Abstand zwischen 
Zylinder und Drücker

92 mm

Vierkant 8 mm

Für Profile  60 mm

Dornmaß 40 mm

SCANNEN
FÜR MEHR

INFORMATIONEN
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Einsteckschloss mit 40 mm Dornmaß 
für Schiebetore und Aufbau-Anschlag

Einsteckschloss mit Edelstahlmechanismus und 40 
mm Dornmaß, entwickelt für Schiebetore mit Profilen 
ab 60 mm Tiefe. Der 45 mm hohe Twistfinger sorgt für 
eine optimale Verriegelung mit dem Aufbau-Anschlag 
SSKZ. Dank des patentierten Click-It-Systems lassen 
sich SIXTYLOCK-LS und SSKZ in einem Uniwing-
Ausschnitt schnell, stabil und effizient montieren. 
Geeignet für Tore aus Stahl, Aluminium und PVC.

•	 Kompatibel mit allen Europrofilzylindern

•	 Mit dem einzigartigen und patentierten 
Twistfinger. Twistfinger-Größe: LS – 45 mm

SCANNEN
FÜR MEHR

INFORMATIONEN

Merkmale

Profilvorbereitung Schnell und sicher in einem 
UNIWING-Ausschnitt montiert

Befestigung Patentiertes  
CLICK-IT-System

Kompatibel mit  
Aufbau-Anschlag

SSKZ

Abstand zwischen 
Zylinder und Drücker

92 mm

Vierkant 8 mm

Für Profile  60 mm

Dornmaß 40 mm

Sixtylock-LS


